POLITIK BETRIEB

LEBEN

ENERGIEAUSWEISSIEDLUNG

-> Seit Anfang 2009 ist der Energieausweis flir Gebdude aufgrund einer EU-Richtlinie in Osterreich, auch bei Ver-

mietung und Verpachtung, verpflichtend. Bekannt ist der Energiekennwert von A bis G, von griin bis rot, bei Elek-

trogeraten, wie z. B. KlihIschranken, schon ldnger. Gesamtsysteme wurden in diese Betrachtungen bis dato eher

nicht aufgenommen. So erscheint es grotesk, dass man fiir ein (wiewohl gut gedammtes) Einfamilienhaus, auf

freiem Feld, weitab der ndchsten Siedlung, die h6chste Wohnbauférderung bekommen kann, ohne dass die damit

entstehenden Energieaufwande fiir Ver- und Entsorgung und Mobilitat beriicksichtigt werden.

irde man eine Ge-
samtenergiebilanz
von Siedlungseinhei-
ten herstellen (inklu-
sive Erstaufwand zur Errichtung
sowie der Erhaltungsaufwiinde
von technischer Ver- und Ent-
sorgungsinfrastruktur sowie der
Verkehrsinfrastruktur), so wire
bei energetisch ungiinstigen
bzw. infrastrukturell aufwindi-
gen Bebauungs- und Siedlungs-
formen ein nicht unbetrichtli-
cher Aufschlag beim Energie-
verbrauch je Einzelhaus und je
m? Wohnfliche hinzuzurechnen:
Somit kann das Passiv-Haus
.,am Waldesrand™ (eventuell mit
angeschlossener Dreifach-Ga-
rage), ohne entsprechende infra-
strukturelle Anbindung energie-
technisch nicht allein aufgrund
seiner guten Wirmedurchgangs-
Kennwerte positiv beurteilt wer-
den.

Aus raumplanerischer Sicht
und aus Griinden der Nachhal-
tigkeit ist das Ziel die gesamt-
heitliche Optimierung. Es sollen
nicht nur Einzelobjekte, sondern
ganze Siedlungseinheiten be-

*DI Hans Emrich, MSc ist Raumpla-
ner und Organisationsberater und Ge-

schéftsfiihrer von Emrich Consulting

ZT-GmbH - Raumplanung + Kommuni-

kation, www.emrich.at

ZUSAMMENFASSUNG:

Fur eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Er-
schlieBungskosten in den Gemeinden spielt die Standort-
und Bebauungsplanung eine wichtige Rolle. Mithilfe des ,,En-
ergieausweises fiir Siedlungen” kann die Gesamtenergieef-
fizienz von Siedlungen dargestellt werden. Anhand der defi-
nierten Parameter kénnen anhand einer Kategorisierung
verschiedene Bebauungsvarianten an verschiedenen Stand-
orten miteinander verglichen werden.

trachtet werden, um so eine
kompakte Bebauung mit mog-
lichst kurzen Wegen zu errei-
chen. Gleichzeitig ist grobes Au-
genmerk darauf zu legen, dass
hohe Wohnqualitit gesichert ist.

Zwei Faktoren sind bei der
Neuanlage von Siedlungen ent-
scheidend: Zunichst die Wahl
des Standortes. Hier gilt: Je inte-
grierter, also, je nidher der Stan-
dort zu den zentralen Einrich-
tungen wie Einzelhandel, Schu-
len und Kindergiirten, Arzten
und Amtern ist, desto besser. Ein
weiterer Schliissel zur Senkung
von Erschliefungsaufwinden ist

Folgenreich

Der Infrastrukturkosten-Folgerechner wird im Auf-
trag des Amts der NO Landesregierung, Abt. Raum-
planung und Regionalpolitik, erstellt, in Zusammen-
arbeit mit dem ILS - Nordrhein-Westfahlen (www.ils-
forschung.de) und Emrich Consulting.

ein Bebauungsplan, der auf en-
ergieoptimierte Bauweisen ab-
gestellt ist. Die energieeffiziente
ErschlieBung und Situierung
von Baugebieten bedeutet so-
wohl fiir die Gemeinde als auch
fiir die einzelnen BauwerberIn-
nen eine grofe finanzielle
Entlastung.

SCHLAUER MIX

Bei der Auswahl eines geeig-
neten Standortes fiir eine neue
Siedlung miissen fiir die energe-
tische Optimierung Voriiberle-
gungen zu den topographischen
Gegebenheiten, zu Beson-
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nung/Beschattung sowie zur
Wind- und Nebelhiufigkeit ge-
macht werden. Aber auch die
Entfernung zu den Anschluss-
punkten an die Ver- und Entsor-
gungsnetze gilt es zu beriick-
sichtigen, ebenso die Nihe zu
Haltestellen oOffentlicher Ver-
kehrsmittel.

Bei der Ausgestaltung der ei-
gentlichen Siedlung, also bei der
Anlage von Ful3- und Radwegen
und Flidchen fiir den motorisier-
ten Verkehr sowie der Ausge-
staltung der Baufelder ein-
schlieBlich der Parzellierung,
gilt es einen schlauen Mix unter-
schiedlicher Bauweisen anzu-
bieten. Grundsiitzlich kann man
festhalten: je kompakter, desto
energieeffizienter. Da sich die
heutige Nachfrage allerdings
nicht auf GeschoBBwohnungen
allein beschriinkt, ist es zumeist
erforderlich, auch Reihenhéuser
bzw. Bauten in geschlossener
Bauweise anzubieten. Das klas-
sische freistehende Einfamilien-
haus, das zu einer Bebauung
fiihrt, die von Siegfried Kautz,
Raumplaner und Energieex-

Hintergrund |

Salzburger Institut fir Raumordnung & Wohnen
(Hrsg., 2007), Infrastrukturkostenstudie Salzburg -
Zusammenhange von Bebauungsart und -dichte so-
wie ErschlieBungskosten: www.salzburg.gv.at/infra-
strukturkosten_web-2.pdf
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Weit weg - von einer
energieffizienten
Bebauung sind
noch die meisten
Siedlungen

BEBAUUNGSPLAN

UNGENUTZTES INSTRUMENT

Mit einem Bebauungsplan
kann die Struktur einer
Siedlung festgelegt wer-
den. Das betrifft zundachst
die Lage und Breite von
Strapen und Wegen, wei-
ters die Grépe von Baufel-
dern und die Konfiguration
von Grundstlicken. Daru-
ber hinaus kann die Bebau-
ungsweise festgelegt wer-
den, also, ob es sich um
eine GeschoBwohnungsan-
lage, Reihenhduser, eine
geschlossene, gekuppelte
oder offene Bebauung (d. h.
freistehende Einfamilien-
hduser) handelt. Der Be-
bauungsplan wird im eige-
nen Wirkungsbereich der
Gemeinde als Verordnung

Hintergrund I

Osterreichisches Okologie-Institut (Hrsg.,
2002): heimWERT. Okologisch-6konomische
Bewertung von Siedlungsformen, www.ecolo-

gy.at

beschlossen und vom Amt
der jeweiligen Landesre-
gierung auf seine Gesetz-
mapigkeit Gberprift, bevor
er Rechtskraft erhalt. In
der lberwiegenden Zahl
der Osterreichischen Ge-
meinden wird dieses In-
strument nicht verwen-
det - man kann bauen wie
man mochte, vorausge-
setzt, man halt die jeweilige
Bauordnung ein. Damit
wird ein hoch wirksames In-
strument zur Optimierung
der Siedungsstruktur nicht
entsprechend genutzt.
Steuermittel, aus denen die
Infrastrukturkosten be-
stritten werden, werden so
ineffizient verwendet.

www.arbeiterkammer.at

perte, sehr treffend als ,,Kiihlrip-
pen bezeichnet wird, ist als
energetisch duferst ungiinstig
einzustufen und tunlichst zu ver-
meiden.

Nicht berticksichtigt werden
beim Energieausweis fiir Sied-
lungen all jene Parameter, die
bereits im Energieausweis fiir
Gebidude Eingang gefunden ha-
ben und dort optimiert werden
konnen. Auferdem konnen
diese Festlegungen auf Ebene
der Gemeinde im Bebauungs-
plan nicht beeinflusst werden
(z.B. Isolierung, Baumaterial,
Fenster, usw.).

EINFACHE ERSTELLUNG

Die tatsdchliche Erstellung
eines Energieausweises fiir
Siedlungen ist denkbar einfach.
Fiir jeden moglichen Standort
einer Siedlung bendtigt man
eine oder mehrere Gestaltungs-
varianten, wie die Bebauung
aussehen konnte. Die Eingabe

der Daten erfolgt in eine Excel-
Datei. Grundlage sind Plandar-
stellungen des jeweiligen Sied-
lungsgebietes, mit Angaben zu
den Distanzen der Einrichtun-
gen der sozialen und techni-
schen Infrastruktur sowie die
Bebauungsformen. Um die Ein-
gabe einfach zu halten, werden
teilweise Energiewerte durch
leichter verflighare adidquate

Geldwerte substituiert.
Zuniichst werden voneinan-
der getrennt die ErschlieBungs-
aufwiinde in Euro pro Wohnein-
heit und Jahr, die Qualitit der
Freirdume, die CO,-Emission
durch Verkehr pro Wohneinheit
und Jahr sowie die Energieeffi-
zienz von Lage und Bebauung
bewertet. Es wird eine Kennzahl
zwischen ,A" und ,,G*, analog
zu anderen Energieausweisen,
ermittelt. Der Wert ,,A" steht da-
bei fiir die energieeffizienteste
Nutzung der Ressourcen, ,,G* ist
weiter auf Seite 12 =

Primdres Wegenetz

Positiv bewertet wird ein Fup- und Radwegenetz, das ein
vom Autoverkehr getrenntes sich Bewegen zuldsst. Die-
ses Netz sollte dann um die Erschliefung mit Auto-be-
fahrbaren Straffen (sekunddres Netz) erweitert werden.
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die schlechteste zu erreichende
Bewertung.

Fiir die Berechnung der Er-
schlieBungsaufwinde werden
die Werte der ,duBeren Er-
schlieBung™ und der ..inneren
Erschliefung™ abgefragt. Dar-
aus werden die Aufwiinde pro
Wohneinheit und Jahr ermittelt,
um verschieden grofie Planungs-
gebiete vergleichbar zu machen.
Prinzipiell gilt natiirlich: Je ldn-
ger die erforderlichen Leitungen
sind, desto hoher sind die Er-
schlieBungsaufwinde. Wird die
Anzahl von Wohneinheiten am
Projektgebiet erhoht, kdnnen
auch die ErschlieBungsauf-
wiinde pro Wohneinheit gesenkt
werden.

FREIRAUMQUALITAT

Die Freiraumqualitit wird
iber das Vorhandensein von
Malnahmen zur Verkehrsberu-
higung, sowie entsprechend
breite Stralenrdume mit qualita-
tiver Ausgestaltung (Begriinung
etc.) ermittelt. Bei engen
Strafienrdumen ist mit Beein-
trichtigung durch Beschattung
zu rechnen, Lirmquellen im
Umkreis von 150 Meter wirken
sich ebenfalls negativ auf die
Freiraumqualitit aus. Durch die
Eingabe der fiir den FuBginge-
rInnenverkehr besonders attrak-
tiven, kurzen Wegelidngen und
der Gesamtlinge der Er-
schlieBung fiir den motorisierten
und nicht motorisierten Verkehr
wird die Qualitit des Fuliginge-
rInnennetzes bestimmt.

Fiir die Ermittlung des zu-
sitzlich induzierten CO,-Aus-
stofles werden die Distanzen der
Siedlung zu wichtigen Einrich-
tungen abgefragt. Das Angebot
an offentlichen Verkehrsmitteln
wird iiber die Eingabe des Inter-
valls und die Distanz zur nich-
sten Haltestelle in diese Ermitt-
lung einbezogen.

Die Parameter fiir Lage und
Bebauung dienen zur Beschrei-

Geschlossene Bebauung

Der Schrecken aller Hauselbauer? Viele Bei-
spiele zeigen, dass es moglich ist, auch hier
Gebdude individuell zu errichten. Es gibt
schon Fertighduser, die direkt an die Nach-
bargebaude angebaut werden kénnen!

BETRIEB

ENERGIEAUSWEIS FUR SIEDLUNGEN

VERBESSERTE WOHNQUALITAT

Versucht man Siedlungen
nach Gesichtspunkten der
Energie-Effizienz oder mini-
maler ErschlieBungskosten
zu optimieren, besteht die
Gefahr, zu unattraktiven
StraBen- und Freirdumen zu
gelangen. Bei neuen Sied-
lungen haben gerade bei
den Kosten die Grund-
stiicksverkauferinnen und
die Gemeinde das selbe In-
teresse: Moglichst wenig
Flachen als Straen und
Wege auszuweisen. Die
Grundstiickseigentiimerin-
nen wollen wenig Strapen-
flachen (kostenlos) als 6f-
fentliches Gut abtreten, die
Gemeinde will wenige
Flachen herstellen und in
weiterer Folge erhalten
missen. So ist man sehr
rasch bei einem rechtwinke-

bung der Energieverluste durch
externe Einfliisse. Uber den Ge-
biudetyp (Wirmeverluste, Bau-
masse) und die damit verbun-
dene Bebauungsform sowie die
Topographie (Wirmeverluste
durch Wind, Kuppel- oder Mul-
denlagen) und die Ausrichtung /
Orientierung eines Gebiudes
(Nutzung der Sonneneinstrah-
lung) wird der Wert fiir die En-

Falsch verstanden?

In Gemeinden konnen Aufschliefungsbeitrage
fir die Errichtung der Infrastruktur eingehoben
werden. Oft werden diese nicht nach dem Kos-
tendeckungsprinzip berechnet, sondern als
.Gemeinde-Wohnbauférderung" verstanden.

ligen Strafensystem, mit
geringer Strafenbreite, in
dem weder Bdume ge-
pflanzt werden konnen,
noch Radwege oder ordent-
lich breite Gehsteige errich-
tet werden kdénnen, ganz zu
schweigen von Spiel- oder
Kommunikationsflachen.
Die Erfahrung zeigt, dass
nach relativ kurzer Zeit die
Unzufriedenheit bei den Be-
wohnerlnnen rasch zu-
nimmt. Eine Verbesserung
ist dann allerdings nicht
mehr méglich. Im Gegensatz
dazu verfolgt der Ener-
gieausweis fir Siedlungen
das Ziel, die Qualitat des 6f-
fentlichen Raumes zu star-
ken, damit ein Teil der Wege
entfdllt, die zurlickgelegt
werden, um Naherholungs-
bereiche aufzusuchen.

ergieeffizienz der
Struktur bestimmt.
Das Ergebnis der Priifung ist
eine Zuordnung eines Energie-
levels, der zugleich die Energie-
kennzahl der Siedlung ist. An-
hand der ausgegebenen Energie-
zahl konnen verschiedene Be-
bauungsvarianten an verschie-
denen Standorten einer Ge-
meinde miteinander verglichen

gebauten

werden. Die bewertete Siedlung
wird zudem einer Mustersied-
lung und einer ,.konventionel-
len* Siedlung gegeniiber ge-
stellt. Damit kann leicht darge-
stellt werden, wie sie sich von
einem positiven Referenzpro-
jekt bzw. einer herkommlichen,
nicht optimierten Siedlung un-
terscheidet. Weiters werden die
erhaltenen Werte hoch gerech-
net, um aufzuzeigen, welche
Auswirkungen auf die Er-
schlieBungsaufwiinde und CO,-
Emissionen zu erwarten wiiren,
wenn alle vergleichbaren Bau-
landreserven, z. B . eines politi-
schen Bezirks, in der selben Art
wie die gerade bewertete Sied-
lung bebaut werden wiirden.

Mit Hilfe des Energicauswei-
ses fiir Siedlungen, der sicher-
lich als ExpertInnen-System an-
zusehen ist, kann die Gesamten-
ergieeffizienz von Siedlungen
dargestellt und verglichen wer-
den. Damit steht den politischen
Entscheidungstrigerlnnen ein
Instrument zur Verfiigung, das
auf plakative Weise darstellt,
welchen Einfluss unterschiedli-
che Standorte und Bebauungs-
formen einer Siedlung auf den
Energieverbrauch, den CO»-
Ausstoll und die Kosten haben
kann.

Der Energicauswetis fiir Sied-
lungen ist als Freeware konzi-
piert (www.energieausweis-
siedlungen.at) und wird derzeit
zu einem Infrastruktur-Folge-
kostenrechner weiter entwickelt.
Damit soll es moglich werden
abzuschiitzen, ob die grundsitz-
liche Annahme: Ein ,,Mehr* an
EinwohnerInnen in einer Ge-
meinde fiithre auch zu einem
-Mehr* an Einnahmen, stimmt —
insbesondere dann, wenn man
neben allen Kosten fiir die tech-
nische Infrastruktur auch die de-
mografische Entwicklung und
die sich daraus ergebenden Auf-
winde fiir Kindergirten etc.
berticksichtigt. m

Storfelder

Larm ist die am haufigsten genannte Quelle fir
Stérungen im Wohnumfeld. Bei der Siedlungsent-
wicklung ist auf die Larmquelle Verkehr aus {iber-
geordneten Strafen zu achten, so wie auf opti-
male Steuerung des selbst erzeugten Verkehrs.
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